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无损检测仪器

CDX-V 磁粉探伤仪

类型：磁粉探伤仪         品牌：三木科仪   型号：CDX-V 

 尺寸:260*140*170mm（mm）重量:9（kg） 

概述： 

CDX-5(V)磁粉探伤仪技术指标吸收国内外磁粉探伤机的优点，选用新材料，全电子控制的新型磁粉

探伤仪，功能齐全，探伤速度快，检测灵敏度高，操作简单使用方便等优点。仪器采用外加磁场化法，

体积小，重量轻，方便携带，高集成化电路，一台设备兼备几种设备的全部功能。可配备 A、D、E、

O 型探头。该仪器输出电流大小可调，CDX-5 磁粉探伤仪可适应不同灵敏度要求，交流磁化带断电相

位控制，超负荷保护，并具有自动衰减退磁等功能

磁粉探伤仪的详细介绍：

吸收国内外磁粉探伤机的优点，选用新材料，采用新工艺，全电子控制的新型磁粉探伤仪，具有功能

齐全，探伤速度快，检测灵敏度高，操作简单使用方便等优点。仪器采用外加磁场化法，体积小，重

量轻，方便携带，高集成化电路，一台设备兼备几种设备的全部功能。可配备 A、D、E、O 型探头。

该仪器输出电流大小可调，CDX-5 磁粉探伤仪，可适应不同灵敏度要求，交流磁化带断电相位控制，

超负荷保护，并具有自动衰减退磁等功能。

应用：

广泛应用于科研、电力、石化、冶金、铸造、汽车、机械、军工、钢结构、锅炉压力容器、压力管道、

热力管道、航空航天、铁路交通等诸多领域。
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 无损检测仪器 

技术参数： 

型    号：   CDX-5(CDX-V) 

交流输出：   220V  50Hz  5A 

输    出：   AC 0-42V    0-12A 

功能选配：   A、D、E、O 四种探头 

磁化方式：   交流磁化 

重    量：   约 9Kg  

该设备有四种探头： 

 

A 型探头：马蹄磁轭角焊缝探头，活动关节斜面磁头，配有工作灯；对异形面、形状复杂工件探伤尤

其适用。极距：20-160；提升力：AC≥5，DC≥18。配备一台电磁轭角焊缝探伤仪，探头采用活关节

可自由调节使用范围广。 

E 型探头：交叉磁轭探头或旋转磁场探头，可一次全方位复合磁化探伤，行走滚轮和工作灯可提高探

伤速度。极距：110，提升力：AC≥8。配备一台旋转磁场探伤仪，两只交叉的磁轭采用交流电移相技

术，使之产生随时间变化的合成旋转磁场，对工件一次全方位复合磁化。探头速度快、检测质量高。 

D 型探头：电磁轭探头，多种活动关节，磁化强度大。极距：60-220，提升力：AC≥6，DC≥20。配

备一台电磁轭角焊缝探伤仪，探头具有导磁高、磁化强度大等特点。 

O 型探头：也称环形探头，内径：150，中心磁场≥180Oe。配备一台环形探伤仪，它是采用线圈通电

时产生强磁场的原理设计的，适用于轴棒类、管道类、螺栓类等复杂工件的分段探伤或退磁。 

三，标准配置 

1、主机 1 台 

2、探头 1 只 

3、电源线 1 根 

4、输出线 1 根 

5、照明灯泡 5W/12V 5 只 

6、保险丝 8A 5 只 

7、合格证 1 份 
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