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CSM-B310便携式磁粉探伤仪技术说明 

 

 

一、 概述 

CSM-B310 微型磁轭探伤仪，是利用磁轭对铁磁性材料制成的工件进行磁化的轻

便微型磁粉探伤设备，能对各种零件磁化，适用于油田、造船、内燃机配件、煤矿、机

械、标准件、油泵油嘴、飞机制造、汽车另件、造桥、化工、锅炉压力容器、铁路等行

业产品，因锻压、淬火、焊接、疲劳等引起的表面及近表面缺陷，如链杆、曲轴、轴承、

高强度螺栓、弹簧、锻件、石化管件、阀门、叶片、齿轮、轧辊、锚链以及焊缝等几何

形状复杂工件的探伤。 

CSM-B310型便携式交直流电磁轭磁粉探伤仪是小型便携式无损检测的专用仪器，

交流供电电源采用~220V 电源直接输入，无需其他仪器配套，操作方便、简单、重量轻、

便于携带，因而该仪器得到广泛使用，具有对被探工件裂纹显示清晰，性能可靠、稳定

和操作方便等特点，因而该仪器得到广泛使用。 
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二、 技术参数 

 

三、原理及使用 

1、探伤 

交流探伤 

⑴ 、将探头线的插头与~220V 电源连接。 

⑵、探伤时，将探头关节开面置于被检工件上，保持良好接触。 

⑶、按下探头开关，同时向被检区域喷洒磁粉或磁悬液，并保持 2~3s。 

⑷、松开探头开关，移开探头，对工件进行观察。 

⑸、探头移至另一检查区域，重复 3、4 条工作。 

 

 

 

 

 

          型  号  

分  类 

CSM-B310 

交 流 

电    源 220V 50Hz 

工 作 电 流 AC1.4A 

工作间隙时间 1 分钟开 1 分钟关 

磁 化 极 距 50~200mm 

提升力 AC >5.5kg 

重量 
探  头 3.2kg 

电池包 2.9kg 

外形 

尺寸

(㎜) 

探  头 208×52×146 
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四、维护及注意事项： 

1、探头工作时，每次通电时间一般 2—3 秒，最长不要超过 5 秒，间隔时间 3—5

秒。 

2、磁悬液使用水剂时，应加入适量防锈剂。 

3、探头使用前，活动关节处加入适量油剂润滑，使用完应将探头及活动关节上的

水、油、磁粉等擦净，并涂上防锈油。 

4、采用交流探伤时，插入电源必须符合仪器注明电源，并有良好的接地。 

5、使用时，探头的移动应在松开探头开关下进行，以免开路工作而造成仪器发热。 

6、探伤仪长时间通电工作，如有明显发热情况，应作适当休息后再投入使用。 

7、不要盲目使用，不要接近高温、高湿的地方。不要在雨下作业，喷洒磁悬液切勿

喷到开关、插头座上。 

 

特别承诺： 

如发现除说明书以外故障问题，或质量问题。请与厂家联系，联系电话：400-168-0135

您的满意就是我们最大的心愿。 

 

 

标准配置 

主机（探头） 1   台 

电源连接线 1   根 

技术说明/合格证/保修卡 1   份 

铝合金包装箱 1   只 

 

 

 



合 格 证 

 

产品名称：   便携式磁粉探伤仪    

              产品型号：     CSM-B320          

出厂编号：     M1909239007       

出厂日期：   2019 年   月   日   

检 验 员：                       

 

经测试该设备各项指标均符合技术协议要求，准予出厂。 

 

 

 

保 修 卡 

 

产品名称：  便携式磁粉探伤仪      机器型号：  CSM-B320        

用户单位：                        购货日期：2019 年   月   日 

 

（供货单位盖章） 

 

（用户单位盖章） 

 

维修记录 

1  

2  

3  

 


